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BEWAAR DEZE MONTAGEHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Voor de duur en de voorwaarden ten aanzien van garantie raden wij u aan contact op te nemen met uw
leverancier. Voorts verwijzen wij naar onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden die op aanvraag
verkrijgbaar zijn.

Alle verantwoordelijkheid voor schade of letsel als gevolg van het niet naleven van deze voorschriften, of door het
niet in acht nemen van de gebruikelijke voorzichtigheid of zorgvuldigheid bij handelingen en installatie, zelfs indien
niet uitdrukkelijk omschreven in deze installatiehandleiding, wordt door de fabrikant afgewezen.

Deze handleiding is met alle zorg samengesteld, maar de fabrikant kan geen verantwoording op zich nemen voor
eventuele fouten in deze handleiding of voor de gevolgen daarvan.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieén, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Zonweringtotaalmarkt.nl.




1. Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van uw rolluik!

Deze handleiding beschrijft de montage van het rolluik. De monteur moet geheel van de inhoud
van deze handleiding op de hoogte zijn. Deze handleiding dient op een veilige, droge en
schaduwrijke plek bewaard te worden. In geval van beschadiging of verlies moet de gebruiker
een nieuw exemplaar van de handleiding bij Zonweringtotaalmarkt.nl opvragen.

LEES
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2. Veiligheidsmaatregelen & waarschuwingen ,
Volg bij de montage nauwkeurig de instructies en richtlijnen zoals omschreven in
deze handleiding. Wijzig nooit de volgorde van de te verrichten handelingen.
Indien een of ander niet duidelijk is omtrent de montage neem dan contact op met
Zonweringtotaalmarkt.nl. Technische wijzigingen voorbehouden, zonder schriftelijke melding.

De montage van het rolluik mag uitsluitend worden uitgevoerd door
A gekwalificeerde technici / erkende installateurs en dient standaard
door 2 personen uitgevoerd te worden.

Open de verpakking voorzichtig. Zorg ervoor dat u het product niet beschadigt.

Inspecteer materialen op verborgen transportschade. Indien onderdelen ontbreken of
beschadigd zijn, neem dan contact op met Zonweringtotaalmarkt.nl.

Om schade aan uw rolluik te voorkomen, plaats de onderdelen op een zacht en schoon
opperviak.

Uitvoering van de installatie, bediening, onderhoud anders dan beschreven in deze
A handleiding kan resulteren in gevaarlijke situaties en hierdoor komt iedere vorm van

garantie te vervallen.

Het toevoegen of weglaten van onderdelen kan een nadelige invioed hebben op de

veiligheid van het rolluik en wordt dus ten strengste afgeraden!

Zorg ervoor dat alle montagematerialen, zoals schroeven etc., goed zijn vastgedraaid
om letsel te voorkomen.

Maak het elektrisch rolluik spanningsloos bij installatie, reparatie of
onderhoudswerkzaamheden (door b.v. de stekker uit het stopcontact te nemen)

Bedien het rolluik alleen als er geen personen of obstakels in het werkingsgebied
aanwezig zijn of staan.

Veiligheidsvoorzieningen:
De buismotor is thermisch beveiligd. Bij oververhitting dient minimaal 30 minuten te
worden gewacht voor verder gebruik.

A LET OP: er kan zowel bij de bovenrol als onder het dalende pantser beknellingsgevaar
optreden wanneer het rolluik opent of sluit.

De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt

door het niet (strikt) naleven van de veiligheidsvoorschriften en -instructies in deze

handleiding, dan wel door onachtzaamheid tijdens gebruik van het product en de eventueel
bijpehorende accessoires. Zonweringtotaalmarkt.nl is niet verantwoordelijk voor enige vorm van
schade.
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3. Montagevoorbereiding

U heeft de volgende gereedschappen nodig:
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1. Zorg voor een zacht en schoon oppervlak voordat u de verpakking opent !

=1

2. Open de verpakking voorzichtig en verwijder deze.

Zorg ervoor dat u het product niet beschadigt.

3. Verwijder de 2 profiel reststukjes.
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4. Onderdelenoverzicht

Controleer nauwkeurig of alle onderdelen aanwezig zijn voor uw situatie:

-Montage in of op de dag / muur / kozijn

-Handbediend of elektrisch

NR. Beschrijving Aantal
01 Rolluik (Incl. lamellen, bediening, onderlijst en omkasting) | 1x
02 HTF-geleiders (voor montage op de dag /muur of kozijn) 2x
02A LHTF-geleiders (voor montage in de dag /muur of kozijn) 2x
03 Afdekkapje (voor HTF profiel indien geen waterslag) 2x
04 RVS Schroeven 4.8x38mm 4/6/8x
05 Kunststof pluggen 6 mm 4/6/8x
06 Kunststof afdekdopjes (voor HTF profiel) 4/6/8x
Handbediend
07 Muurdoorvoer dop tbv band bij LHTF, bij HTF verwijderen | 1x
08 Kunststof geleidewieltje 1x
09 Bandopwinder 1x
10 Schroeven 4x40mm 2x
11 Kunststof pluggen 6 mm 2x
Elektrisch
12 Schakelaar 1x
13 4-aderig snoer met schakelaar 1x
14 Schroeven 4x60mm 2x
15 Kunststof pluggen 6 mm 2X
16 3-aderig snoer met stekker en afstandsbediening 1x
17 Draadloze afstandsbediening (optioneel) 1x

05



5. Montagesituatie en controle afmetingen

- Bepaal uw situatie: rolluik op of in de dag / muur / kozijn.

- Controleer afmetingen rolluik en de afmetingen van de plaats waar het rolluik gemonteerd wordt.
- Controleer of de montageplaats gevelvlak is, mag max.1 cm afwijken !

Montage op de dag / muur / kozijn

\\\QI gx Max. 1 cm

Montage in de dag / muur / kozijn
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6. Montage op de dag / muur / kozijn

Bevestigingsgaten op HTF-geleiders aftekenen.

Schroeven per geleider
L<125cm: 2x
L=125-225cm: 3x( 1x in midden)
L>225-285cm:  4x

N

Bij boren beschermingsfolie laten zitten,
boor aan de kant van de beschermfolie.
- Boor gaten van 5 mm, door en door.

- Boor daarna aan voorzijde van de

geleider met 10 mm boor.

210

Schroef de afdekkapjes onder de HTF-geleiders
(indien mogelijk).

w

>

Snij 10 mm rubber van de bovenkant van de
geleiders af (aan de voor en achterkant).

lnnm\x\\_ ‘.’)
e

www.zonweringtotaalmarkt.nl

Montagehandleiding Rolluiken
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Geleiders voorzichtig op de
pootjes van de rolluik kast
plaatsen.

Let op dat de gleufin de
zijgeleiders naar de

binnenkast is gericht. . =

Folie van achterzijde omkasting losmaken,
folie aan bovenzijde laten zitten.

Plaats de rolluik kast incl. 2 geleiders op de muur/kozijn.

Teken nu de bevestigingsgaten van de geleiders af op
de muur en ook de onderkant van de rolluikkast als

referentiehoogte voor het muurdoorvoergat.
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9 Haal het rolluik en geleiders van de muur en teken het doorvoer- 1 O Voer het elektrische snoer / optrekband door het geboorde
= | gat nu exact af. Boor de gaten van de geleiders ( =6mm) en doorvoergat naar binnen. Zorg dat het optrekband niet

muurdoorvoer (= 10 of 20 mm). gedraaid is.
Doorvoergat voor optrekband : 20 mm ( boren 10mm, dan 20mm)
Doorvoergat voor elektrische snoer: 10 mm (boren 10 mm)
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Let op bij de
muurdoorvoer dat er
zich bij het boren
geen leidingen e.d. in |
de muur bevinden!
Gebruik altijd een
plankje aan de
binnenzijde van het
huis zodat stucwerk
niet beschadigd. l \
\ ) “ '
~
Plaats het rolluik, zet geleiders waterpas en monteer de 1 2 Verwijder de folie van de geleiders en van de bovenzijde
« | schroeven (type RVS 4.8x38mm) door de geleiders. = | van de omkasting.




Dek de gaten in de geleiders af met de kunststof dopjes.

1 4 Kit de bovenzijde van het rolluik en de zijkanten LINKS en
" | RECHTS van de geleiders af. (Met transparante KIT)

Click|!
0
0
[
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Het rolluik is nu buitenshuis gereed.

Voor de afmontage binnenshuis volg de montagestappen:
voor een handbediend rolluik in hoofdstuk 8

voor een elektrisch bediend rolluik in hoofdstuk 9




7. Montage in de dag / muur / kozijn

1.

Indien er in de dag een waterslag aanwezig is, plaats de LHTF-
geleiders in de dag en teken de schuinte van de waterslag af

mbv een zwaaihaak op de geleiders. (Let op: meet de grootste
hoogte = voorzijde van de waterslag).

Zaag de schuinte van de LHTF-geleiders.

\
02A H

3.

Bevestigingsgaten op LHTF-geleiders aftekenen (op
dunne zijstrook). Daarna gaten boren van 5 mm.

Schroeven per geleider
L<125cm: 2x
L=125-225cm: 3x( 1x in midden)
L>225-285cm:  4x

Snij 10 mm rubber van de bovenkant van de
geleiders af ( aan de voor en achterkant).
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Geleiders voorzichtig op de pootjes van de rolluik kast
plaatsen. Let op dat de gleuf in de zijgeleiders naar de
binnenkast is gericht.

Folie van achterzijde omkasting losmaken,
folie aan bovenzijde laten zitten.

Plaats de rolluikkast met de 2 geleiders op de plaats
waar het rolluik gemonteerd wordt.

Teken nu de bevestigingsgaten van de geleiders af op
het kozijn en ook de onderkant van de rolluikkast als
referentiehoogte voor het muurdoorvoergat.
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Haal het rolluik en geleiders van de muur en teken het doorvoer-
gat nu exact af. Boor de gaten van de geleiders ( =6mm) en
muurdoorvoer (= 10 of 20 mm).

Doorvoergat voor optrekband : 20 mm ( boren 10mm, dan 20mm)
Doorvoergat voor elektrische snoer: 10 mm (boren 10 mm)

Let op bij de
muurdoorvoer dat er
zich bij het boren
geen leidingen e.d. in
de muur bevinden!

Gebruik altijd een
plankje aan de
binnenzijde van het
huis zodat stucwerk
niet beschadigd.

10.

Plaats de muurdoorvoer dop. (bij handbediend)

—

Voer het elektrische snoer / optrekband door het geboorde
doorvoergat naar binnen. Zorg dat het optrekband niet
gedraaid is.

12.

Plaats het rolluik, zet geleiders waterpas en monteer de
schroeven (type RVS 4.8x38mm) in de geleiders.
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1 4 Kit de bovenzijde van het rolluik en de zijkanten LINKS en
" | RECHTS van de geleiders af. (Met transparante KIT)

1 3 Verwijder de folie van de geleiders en van de bovenzijde
® | van de omkasting.

t
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voor een handbediend rolluik in hoofdstuk 8

Het rolluik is nu buitenshuis gereed.
Voor de afmontage binnenshuis volg de montagestappen:
voor een elektrisch bediend rolluik in hoofdstuk 9
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8. Handbedienbaar

1 5 Voer het optrekband door het geleidewieltje binnenshuis

(Zorg dat deze niet gedraaid zit). Plaats het geleidewieltje.

ps
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10.

Bepaal de positie van de /
bandopwinder en teken de

2 gaten af op de muur (in de

lijn van het doorvoergat).

Boor vervolgens de gaten.

N\

L.

|
09

ergonomische

hoogte

1 7 Plaats de pluggen en monteer de bandopwinder met

2 verzonken schroeven.

/

1 8 Vouw het uiteinde van het optrekband dubbel en
= | knip een klein gaatje.
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19.

Haal het uiteinde van het
optrekband door de
bandopwinder en plaats
het gaatje nu over het
lipje zodat deze goed
vast zit.

20.

Let op:

Breek het kunststof
haakje af, zodat er
spanning op de

bandopwinder staat.

Plaats vervolgens
de afdekkap over de
bandopwinder.

2 1 Verwijder de rode band van het rolluik aan de buitenzijde en

laat het rolluik

voorzichtig zakken.

22.

Het handbediende rolluik is klaar voor gebruik en kan nu
vanuit de binnenzijde vrij worden bediend.
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9. Elektrisch bedienbaar

1 5 Bepaal binnenshuis de positie van de schakelaar en teken de 1 6 Open de schakelaar mbv een platte schroevendraaier.
= | 2 gaten af op de muur. En boor de gaten. .

—

\

T

12
ergonomische
hoogte
1 7 Plaats de pluggen en monteer de schakelaar met 2 1 8 Sluit het 4 aderig snoer van de motor en
= | verzonken schroeven. LET op: zorg dat de stroom van = | het 3 aderig snoer +stekker volgens het
deze groep is uitgeschakeld en spanningsloos is. schema aan. Raadpleeg een installateur.
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1 9 Monteer de schakelaar.
Bij situatie met draadloze afstandsbediening, kan het 3

\eB—

230V

16

aderige draad direct op contactdoos worden aangesloten.

20.

Steek de stekker in stopcontact / Schakel de stroom in.
Let op: De motor zal vanzelf afslaan als de gewenste
positie is bereikt. Als dit niet gebeurt, bijstellen met
meegeleverde instructies. (zie pag. 19)

21.

Ingebruikname

Elektrisch, in werking stellen:
Open het rolluik door de schakelaar naar rechts te bedienen.
Elektrisch, buiten werking stellen:
Sluit het rolluik door de schakelaar naar links te bedienen.
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22.

Het elektrisch rolluik is klaar voor gebruik.
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Afstellen elektrisch rolluik

Het rolluik is in- en uitgaand afgesteld.

Mocht u dit willen wijzigen volg dan
onderstaand schema:

A. Verwijder de afdekkap van de Kast,
door de schroeven te verwijderen.

B. Stel het rolluik in door aan de gele
of witte knop te draaien met een
inbussleutel.

Motor rechts:
witte knop > afstelling omhoog
Gele knop > afstelling omlaag

Motor links:
witte knop > afstelling omlaag
Gele knop > afstelling omhoog
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10. Onderhoud

Bij onderhoud en reparatie dient het rolluik altijd spanningsloos te zijn. Wij adviseren om u
rolluik minimaal éénmaal per jaar te onderhouden en te reinigen, afhankelijk van de
gebruiksfrequentie.

Onderhoudsaspecten:

De geanodiseerde of gemoffelde profielen die vervuild zijn, kunnen met lauw water en een
schoonmaakproduct gereinigd worden.

Gebruik geen agressieve producten, schuursponsjes, andere schuurmiddelen of
hogedruktoestellen.

Kunststof geleideblokken, rubbers en aluminium geleideprofielen dienen na een
schoonmaakbeurt te worden voorzien van droogsmeermiddel als bijv. teflonspray. (geen vetstof
of olie aanbrengen) Een geruisloze werking is gegarandeerd.

11. Ontmanteling en verwijdering

Belangrijk! laat de ontmanteling van uw rolluik uitvoeren door een erkend installateur!
-Maak het rolluik spanningsloos.

-Let vooral op dat het rolluikpantser niet onbegeleid naar beneden komt.

-Voer demontage uit in omgekeerde volgorde van de montage.

-Verwijder het product in overeenstemming met de lokale wet-en regelgeving.

Als het rolluik van eigenaar verandert, moet de handleiding worden overgeleverd aan de nieuwe
eigenaar.

12. Garantiebepalingen
Op het rolluik zit vijf jaar garantie na aankoopdatum op product- en fabricagefouten.
Schade door onzorgvuldig handelen wordt niet vergoed.

LET OP!

De garantie en de productaansprakelijkheid vervallen indien de instructies vermeld in deze
handleiding niet zijn gevolgd. Dit is ook het geval als technische wijzigingen of toevoegingen
worden gemaakt zonder toestemming van Zonweringtotaalmarkt.nl.

13. Contact

Zonweringtotaalmarkt.nl
Postbus 59

5388 ZH Nistelrode

E info@zonweringtotaalmarkt.nl
W www.zonweringtotaalmarkt.nl
T 0412-6109 18

www.zonweringtotaalmarkt.nl Montagehandleiding Rolluiken
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